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B0 cassaforte per chiavi auto certificata secondo il livello di
sicurezza S1 secondo EN 14450 e secondo la sicurezza
Livello A secondo VDMA 24 992 edizione maggio 1995.
Adatto per memorizzare fino a 140 chiavi dell'auto. I
modelli di questa serie sono dotati di appositi ganci porta
chiavi auto e mazzi di chiavi.

Attrezzatura/caratteristiche di base

* o Serratura doppia mappa ad alta sicurezza, 2 chiavi
e Manico pieghevole, argento (sporgente ca. 12 mm)
e Chiusura porta a 3 vie
e Angolo di apertura porta 180°, cerniera porta a destra
e Dispositivo per I'ancoraggio alla parete posteriore,
comprensivo di materiale di ancoraggio
e Distanza in altezza delle guide del gancio: 98 mm
e 7 ganci per chiave per gancio
e Distanza tra i ganci: 40 mm
e Lunghezza del gancio: 34 mm

e Grigio chiaro (RAL 7035)

== Car key cabinet with certified security classes S1
according EN 14450 and A according to VDMA 24 992,
may 1995 edition for storage of up to 140 car keys.
The models in this serie are equipped with special hook
rails for car keys and key bundles.

gT 35 éﬁ' s1 o Basic equipment/Product features
rigio Chiaro elight grey . . .
Accessori non incluso nel prezzo -decoration not included in the delivery ¢ DOUbIe'blt hlgh securlty key IOCkI 2 keYs

* Handle, silver (approx. 12 mm protruding)

* 3-sided door locking

* 180° door opening angle, door hinged on right
Prepared for rear wall anchoring,

incl. anchoring hardware

* Hook rail distance: 98 mm

* 7 key hooks per hook rail

* Distance in between hooks: 40 mm

* Hook rails in the grid 14 mm height adjustable
* Light grey (RAL 7035)

Modello Art. RAL 7035 Dimensioni esterne! Peso Ante Ganci per chiave
Model Prod. RAL 7035 Ext. dimensions Weight Key wall Key hooks

ST 21 AS S1 021301-00500 436 x 460 x 140 22 kg = 21

ST 35 AS S1 021302-00500 576 x 460 x 140 31 kg = 35

ST 70 AS S1 021304-00500 636 x 460 x 206 41 kg = 70

ST 140 AS S1 021305-00500 636 x 460 x 306 48 kg 1 140

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione +Weights and measures deviations etc. specifi cations subject to change

SERRATURE / LOCKS DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

Lucchetto a combinazione a 3 dischi (possibile un codice individuale), pomello a combinazione
Serratura a combinazione meccanica 2107 B, sporgente 30 mm
Mechanical combination lock 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B,

30 mm protruding

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 1 codice gestore / 1 utente, tastiera 6120-232, sporgente 39 mm
Electronic lock S&G Spartan 1006 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding

A x L x Pin mm, senza maniglia e raccordo H x W x D in mm, without handle and fi tting

*Somme assicurate consigliate in Germania (non sono disponibili somme assicurate consigliate per uso commerciale) / I modelli di peso inferiore a 1.000 kg devono essere ancorati.

Coordina le somme assicurate e il necessario ancoraggio con il tuo assicuratore!

Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored.

Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

**Foglio standard VDMA 24 992 (edizione maggio 1995) ritirato senza sostituzione come specifica di costruzione per la dichiarazione del produttore del 31 dicembre 2003 (http://www.ecb-s.com).
VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer ‘s declaration taking eff ect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com).

www,acvitaly,it Tutte le dichiarazioni senza garanzia! All informations without guarantee! !

e Barra dei ganci regolabile in altezza con incrementi di 14 mm





